
 

 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – TERMÉKISMERTETŐ 
 

Használatbavétel előtt kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. A STEFINOX Kft. nem 
tehető felelőssé olyan személyi vagy tárgyi sérülésekért, károkért, melyek jelen leírás utasításainak 
be nem tartásából erednek. Jelen leírás utasításainak betartása biztosítja a termék megbízható 
működését és hosszú élettartamát. Kérjük, őrizze meg jól ezt a leírást. A termék beüzemelését csak 
megfelelően képzett személy (vízszerelő) végezheti. A termékkel összekötött vizes és elektromos 
berendezéseknek meg kell felelniük az érvényben levő előírásoknak. 
 

Termékleírás 

- Infravörös érzékelős csaptelep, tegye a kezét az érzékelési tartományon belülre, a víz 
automatikusan kifolyik, távozáskor megáll. 

- Mikroszámítógép által vezérelt érzékelőmodul, importált alacsony fogyasztású chip, stabil 
teljesítmény, erős interferenciagátló. 

- A nyomtatott áramkörök kettős védelemmel vannak ellátva. Először nagy teljesítményű vízálló 
fóliával vonták be, majd epoxigyantával. 

- A csaptelep #59-es nemzetközi szabványú sárgarézből készül, a jó minőségű felület biztosítja a 
korrózióállóságot és hosszú ideig fényes felületet biztosít. 

- A teljes csaptelepet gondosan gyártják, ismételten tesztelték a jó minőség érdekében. 

- Víztakarékos levegőztetőt használnak, a víz áramlása lágyabb és egyáltalán nincs fröccsenés. 

Műszaki adatok 

- Csaptelep anyaga: rézötvözet, króm borítás 

- Áramellátás igénye: hálózati vagy elemről működtethető (4 db AA elem) 

- Az akkumulátor élettartama: 150 000 ciklus 

- Érzékelési távolság: Önbeálló távbeállítás 

- Hőmérséklet tartomány: 1 - 60 °C 

- Víznyomás: 0,07Mpa - 0,7Mpa 

- bemeneti méret: BSP 1/2 (DN15), belső menet 

- szenzor válaszideje: kevesebb, mint 0,7 másodperc 

- elárasztás elleni védelem: 60 másodperc 

- Áramlási sebesség: legfeljebb 0,15 l/s 0,1 MPa mellett 

- Telepítés típusa: pultra szerelés, 

- Felszereléshez szükséges szerelőcsatorna átmérője: 32 mm  



Alkatrészek diagramja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Működés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telepítés előtt 

 

 

   

 

Érzékelő 

Felszerelő rögzítő és 
anya és alátét 

50mm rozsdamentes acél tápcső 
Mágnesszelep vízkimenet 

Mágnesszelep vízbemenet 

Adapter 
AC 220 V-DC 6V 

DC 6V Tápcsatlakozó 

Mágnesszelep csatlakozó 

1) A csaptelep érzékelője 
folyamatosan láthatatlan 
fénysugarakat bocsát ki. 

2) Amikor a felhasználó keze az érzékelő 
érzékelési zónájába kerül, a szelep aktiválódik 

Figyelem: ha több mint 60 másodpercig használja, vagy egy tárgy 60 másodpercig folyamatosan látható, a csap automatikusan elzár. A 
csaptelep újra működik, ha a felhasználó elmegy vagy az objektumot eltávolítják. 

3) Miután a felhasználó eltávolítja a 
kezét a szelep bezárul. 
Az áramkör automatikusan visszaáll a 
következő felhasználó számára. 

Figyelmeztetés: Ez a fajta csaptelep nem használható rozsdamentes acél kagylókhoz. 
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